相城区“阳澄湖杯”
优质工程奖评审办法

第一章  总  则

第一条  为贯彻“百年大计、质量第一”的方针，落实国务院《建设工程质量管理条例》，推动建筑施工企业加强质量管理，提高建设工程质量水平，决定在全区开展创建相城区优质工程评选活动，获奖名称定为“相城区‘阳澄湖杯’优质工程奖”。

第二条  相城区“阳澄湖杯”优质工程奖是相城区建设工程质量荣誉奖，也是申报苏州市“姑苏杯”优质工程奖的前提条件。评选对象为已经建成并交付使用的房屋建筑（含园林建筑、古建筑）工程。获奖单位分别为总承包单位、建设单位、监理单位和其他参建单位。

第三条  相城区“阳澄湖杯”优质工程奖每年评审一次；要严格坚持标准，数量适度。

第四条  评审工作由相城区住建局组织指导，苏州市相城区建筑业协会负责实施。

第二章  评审组织

第五条  为保证评审工作的科学公正，成立相城区“阳澄湖杯”优质工程奖评审委员会。评审委员会设主任一名、副主任一至二名；设委员若干人，由相城区住建局有关工程质量管理部门的专家及相城区建筑业协会有关人员组成。

第六条  评审委员会的主要职责：领导和组织评审工作，制定评审办法，召开评审会议，听取相城区建筑业协会关于报名、复审及现场实物复核情况，以有记名投票方式评定获奖项目以及研究解决评审工作中出现的问题。

第七条  相城区建筑业协会在评选“阳澄湖杯”优质工程奖中主要职责是：受理参评工程申报；按照评审办法，对申报资料进行审查；组织若干专业组对工程实物和申报工程的技术资料进行核查；向评审委员会提出推荐项目、报送书面评选报告。

第三章  评选工程范围

第八条  评选相城区“阳澄湖杯”优质工程奖的工程必须是符合基本建设程序，已建成投产或使用的新建工程，主要包括：

1、公共建筑工程与工业厂房：建筑面积在4000㎡及其以上。

2、住宅工程：单体住宅工程，建筑面积在1500㎡及其以上；住宅小区，建筑面积在20000㎡及其以上；别墅应在同一区域内且建筑面积累计在3000㎡及其以上或达到10幢以上。

3、机电设备安装工程的造价在1000万元以上或安装工作量500万元以上。
4、二次装饰工程单项工程量在200万元以上。新建项目的装饰工程原则上与整个工程一起申报。
5、园林建筑、古建筑其建筑面积在2000㎡及其以上或工程造价在300万元以上。绿化工程工作量在400万及其以上。
6、无具体划分规模标准的工程，其工程造价1000万元及其以上。

7、个别工程规模达不到上述要求，但有突出影响、有纪念意义，且建筑风格独特，工程质量特别好，并有代表性，各方面反映良好的工程，也可以申报。

第四章  申报条件和办法

第九条  申报相城区“阳澄湖杯”优质工程奖的工程，必须具备下列条件：
1、申报工程必须在取得施工许可证后3个月内（含非工作日）提交相城区“阳澄湖杯”优质工程奖预申报表。
2、建在城区规划区内的工程必须符合城区规划。

3、工程（含安装）设计合理、先进，符合国家和行业设计标准与规范。

4、申报工程的竣工年限，应是该评审年度的上一年9月30日前竣工，且为验收合格的工程。

5、工程施工符合国家、行业施工技术规范和国家强制性条文。施工中积极采用新技术、新材料、新工艺和开展QC小组活动。
6、申报工程为住宅小区的，其公共配套设施均应建成，且入住率达到30%以上（含已销售数）。

7、申报的工程在施工期间未发生质量事故及死亡1人或重伤2人（含2人）以上的安全事故。
8、凡已申报过且未评上的工程不得再次申报。

第十条  申报相城区“阳澄湖杯”优质工程奖由总承包单位（或建设单位）负责，参建单位如要申报的应将有关材料送至总承包单位（或建设单位）一起申报。

第十一条  参建单位申报相城区“阳澄湖杯”优质工程奖必须同时具备如下条件：

1、与总承包企业签定分包合同并办理分包合同备案手续或通过招投标单独与建设单位签定合同并办理合同备案的； 
2、完成的建安造价占总建安造价的20%及其以上；

3、完成的分包工程必须全部符合质量标准。
4、无恶意农民工工资拖欠事件发生，并经区建管处确认。

第十二条  申报相城区“阳澄湖杯”优质工程奖以企业自愿为原则，由总承包单位（或建设单位）直接向相城区建筑业协会申报。

第十三条  申报材料的内容及要求

申报相城区“阳澄湖杯”优质工程奖，须提供如下材料一套（装订成册）：

1、相城区“阳澄湖杯”优质工程奖申报表（一式两份，其中一份须与申报材料一起装订）；

2、工程概况和施工质量情况的文字资料（3000字以内）一份（包括推广使用新技术、新材料、新工艺及QC小组活动情况）；
3、施工许可证或临时施工许可证复印件一份；

4、相城区建设工程质量安全监督机构同意推荐的意见；

5、项目经理（建造师）证书复印件一份；

6、主要参建单位的分包合同和主要分部工程质量验收评定表（复印件）； 
7、民用建筑节能专项验收报告复印件一份；

8、监理工作总结及工程质量评估报告复印件各一份；

9、竣工验收证明及备案证书复印件各一份；

10、反映工程概貌并附文字说明的工程各分部照片10张以上；

11、其他反映工程有关情况的证明材料：
（1）工程消防验收证明

（2）住宅回访表

（3）电梯检测报告

第五章  工程评审

第十四条  相城区“阳澄湖杯”优质工程奖评审按下列程序进行：
1、每年的相城区“阳澄湖杯”优质工程奖评审通知和评审计划，由相城区建筑业协会拟文报相城区住建局备案后下发。

2、相城区建筑业协会对工程申报材料进行审查，编制工程现场核查计划，组织专业核查组对申报工程进行实物核查，并向评审委员会提交每个申报工程的现场核查报告和推荐工程项目名单。

第十五条  评审委员会在审定获奖工程项目前，应将拟审定的工程项目在相城建设信息网上予以公示，广泛征求社会与用户意见。

第十六条  评审委员会对相城区建筑业协会提交的申报工程现场核查报告和用户意见进行审查，并通过质询、讨论、评议等程序，最终以有记名投票方式确定获奖名单，并报相城区住建局核准。

第十七条  工程核查的主要内容和要求：

1、根据工程实际情况编制工程现场检查表，由专业核查组检查填写；

2、专业核查组在现场核查工程质量水平时，如有以下情况之一者，可一票否决：
（1） 屋面、墙面有渗漏的（含楼地面、管道渗漏的），屋面有积水的；

（2） 楼地面空鼓面积超过40㎝2或外墙空鼓面积超过200㎝2的；

（3） 现浇板有贯穿性裂缝的；

（4） 窗角下有裂缝超过2条的；

（5） 每户“爆子”数超过3个；

（6） 楼地面有3处（3间）以上刮浆或3处（3间）以上修补的；

（7） 幕墙工程未经正规设计，节点连接不正确，与墙体连接使用膨胀螺栓的。

（8） 凡违反强制性条文之一者。

3、听取使用单位对申报工程质量的评价意见。听取意见时，申报单位与相关单位应实行回避制度。

4、查阅申报工程的有关文件和档案资料，包括立项审批资料、施工管理资料、工程技术和质量文件。

第六章  奖  励

第十八条  相城区住建局和相城区建筑业协会每年联合向荣获相城区“阳澄湖杯”优质工程奖的主要承建单位授予获奖证书，并通报表彰。

各获奖企业可根据本企业的情况对获奖工程的项目经理部及有关人员给予一定的奖励。

第七章  纪  律

第十九条  评审工作实行责任追究制。相城区建筑业协会对参评工程审查负责，专业核查组对工程现场核查负责，评审委员会对获奖工程的审定负责。各个环节的有关负责人对各自行为负责。

第二十条  受理申报、工程现场核查、最终审定等各个环节的工作人员必须廉洁自律、秉公办事，不得徇私舞弊，收受企业及有关人员的礼金礼物，违者将视情节轻重，给予批评教育，直接撤销负责申报受理、工程检查、评委资格。

第八章  附  则

第二十一条  本办法由相城区建筑业协会负责解释。

第二十二条  本办法自二○一九年九月一日起施行。
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